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Mittelzugwinde für Mooser MSB 
Rüttelbohlen ab 12 Meter 

 
 

 
Achtung bei Bohlenlängen ab über 12 Metern und 

länger kann es durch widrige Einflüsse wie  
z.B. Wetter-Winterbetrieb, Betonkonsistenz – 

Zuschlagstoffe etc. nötig sein mit der Mittelzugwin de 
zu arbeiten. 

 

Die Mittelzugwinde wird an einem Endstück zusätzlich montiert. Am 
Endstück sind zwei weitere Umlenkrollen nötig. In die offenen 
Ringschrauben die zusätzlich an den Dreipunktgurten befestigt sind, wird 
das Spannseil bis ca. zur halben Länge der MSB verlegt. 
Dort wird eine weitere Umlenkrolle befestigt.  
Im 90° Winkel zur Bohle wird dann das Spannseil nac h dem Abrollen von 
der Winde in der Unterbewehrung eingehängt. 
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Bei Eigenmontage ist darauf zu 
achten, dass vom Windendeckel 
der Plastikschutz um ca. 4cm 
verkürzt werden muss. 

Eine zweite W inde wird an das 
Endstück montiert. 
 
Somit können zwei Winden von 
einer Person bedient werden. 

Zwei zusätzliche  Umlenkrollen  
sind  zu montieren. 
 
Für die vordere Umlenkrolle ist 
ein Loch mit 12,5mm zu bohren. 
Hier wird eine M12 Ringschraube 
mit Gewindestift, 
Sperrkantscheibe und Mutter 
fixiert . 
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